THC/ VOC-analys

Stationara system & Portabla lnstrument

Analysinstrument for
matning av kolvaten
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Instrument for kolvatematning

FID"-Instrument fér matning av THC/ VOC? samt nMHC?)i r6kgas/ emissioner,
process eller luft.

Portabla & Stationdra PID%-instrument fér matning av VOC i luft.

ALFAKOMP AB har mer an 30 ars erfarenhet av analysinstrument och systemdesign olika typer av
applikationer. Vi arbetar med FID-instrument fran JUM Engineering samt Ersatec, vilka kompletterar
med olika typer av instrumentlosningar.

Alfakomp AB har dessutom tillgang till provtagningskomponenter fran ledande tillverkare vilket ger att
tilliférlitligheten hos vara analyssystem ar hog.

| Saltsjo-Boo utanfor Stockholm har vi var fullt utrustade serviceverkstad, och vi kan forstas aven hjalpa
till med underhall och service on-site.

Service
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Ersatec "SmartFID”

Esatec har lang erfarenhet avTHC-analysinstrument, och startades av personal fran
Bernath Atomic, efter att detta foretaget salts i borjan av 2000-talet.
Detta ger att Ersatec aven kan ebjuda reservdelar och service av Bernath Atomicinstrument!

SmartFID ar en instrumentserie med 19"~ samt portabla instrument, med manga

funktioner med i standardkonceptet:
- Autotandning med flamlarm

- Automatisk kalibrering

- Inbyggd datalogger

- Tryck- & temperaturkontroll mm...

THC/ VOC

- 19%instrument for rackmontage
- portabla instrument

- Emissionsmatning/ Rokgasmatning
- Processmatning
- Luftmatning

SmartFID portabel
Med plats for brann-resp. referensgasflaskor

martFID portabel

SmartFID 19"

Specifikationer
Matprincip
Matomraden

Detektionsgrans
Responstid T90
Nollpunktsdrift
Spanpunktsdrift
Linjaritet
Repetabilitet
Oxygensynergi
Display:

HFID {Heated Flame lonization Detector)
5 st justerbara 0-10 ppm...0.100 000 ppm C-1 ppm som option
Automatizk omkoppling

<15%FS

<15s

< 0.5 % FS/ manad

< 2.8 % FS/ vecka

1%

1 9% vid ztabil temp & tryck

< 1.8 % FS relaterad till 80 ppm propan
5.7° LCD pekskarm

Analoga utsignaler: 2 2t 0/4-20 mA kenfigurerbara

Larmutgangar

Interface
Matgasflode
Ugnstemperatur
Branngas

Forbranningsluft
Filter:

Matningsspanning
Dimensioner

3 =t konfigurerbara potentialfria kontakter

1A @ 250 VAC
Ethernet USB
ca. 1.2/ min
200 °C
H2 1.2/ min
He/ H2 241/ min

Intern férz6rjning

{0-1 ppm matomride kraver
extern luftforzérning)
Utbytbart

230 VAC 350 W
Beroende av inzrumenttyp

NnMHC - non Methane Hydrocarbons

Med en katalysator tas bort alla kolvaten utom Metan.

Genom att omvaxlande mata THC Totalkolvate (utan katalysator] och
Metan (med katalysator) sa kan man rakna ut differensen - nMHC.

Ersatec har en liten prisvard extern katalysator som monteras direkt
pa analysatorinloppet.

S
\«\MEG varmt forfilter samt varm slang
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ErsalTec

process-analyzers



JUM Engineering ==tk

JUM-Engineering har tillverkat FID-instrument sedan 1973, och har ett brett utbud av analysinstrument,

och provtagningsutrustning mm. for ett stort antal applikationer:

- Emissionsmatning/ Rokgasmatning JUM har aven..

- Processmatning

- Luftmatning - Varma forfilter

- Automotive - Utspadningsenheter
- SHED-matningar - Metancutter

- Aerosolmatningar mm..

mm...

THC/ VOC

- 19%instrument for rackmontage
- Instrument for vaggmontage

- portabla instrument

..samt olika varianter av dessa..

Generella specifikationer
(Vissa awvikelser mellan olika instrument kan féorekomma)

Matprincip HFID {Heated Flame lonization Detector)

Matomraden 0-10/ 100/ 1000/ 10 000/ 100 000 ppm 0O-1 ppm som option
Detektionsgrans 100 ppb f. 0-1 ppm
Responstid <0.2s

Responstid T90 <123
Nollpunktsdrift <2%FS5/24h
Spanpunktsdrift <2%FS/24h

Linjaritet 1.5% upp till 0-10 000 ppm
Oxygensynergi <2%F5
Display: LED
Analoga utsignaler: +-20 mA, C-10 VDC
Interface RS232
Matgasflode 2.5-2.8 I/ min @ arbetstemperatur
Ugnstemperatur 190 *C
Branngas H2 20 ml/ min
He/ H2 90 mi/ min
N2/ H2 90 ml/ min
Forbranningsluft  Intern forzéhning 130 ml/ min (H2)
{0-1 ppm matomrade kvaver 220 ml/ min (He/ H2)
extern luftfér=6rjning) 220 ml/ min (N2/ H2)
Filter: Backspolninzbart alt. Utbytbart
Matningsspanning 230 VAC 850 W
Dimensioner Beror av typ (19", vagg etc.)
Kontakta ozz fér mer info
Optioner Olika filtertyper (Backspolning mm.)

0-1 ppm matomrade

Olika branngastyper

Flamvakt med automatizk avst. av branngas
Automatizk tandning av detektorflamma
Automatizk matomradesomkoppling
Kompenszering av processtryckavariationer
Nivilarmutgingar

NMHC - non Methane Hydrocarbons

Med en katalysator tar man bort alla kolvaten utom Metan.

Genom att omvaxlande mdta THC Totalkolvate (utan katalysator) och
Metan (med katalysatror) s& kan man rakna ut differensen - nMHC.

Katalysaton kan antingen vara monterad i en extern enhet, eller i
analysinstrumentet.

Modell VE7 (197, 5 HE)

Modell 3-200 (portabel)

Modell W600 (Vaggmontage)

Modell 109 A (19", 5HE]
Mater THC, CH4 samt nMHC

Modell 109A har 2 st detektorer som mater paralellt, varav en har katalysator.

Instrumentet har 3 displayer som simultant redovisar THC, CH, samt nMHC



Provtagningsutrustning

Vi har ett omfattande utbud for provtagning, exv. filter, utspadningsenheter,
varma slangar, varma pumpar etc..
Portabla Gasuttagssonder
Uppvarmda filter (180 °C) med sondrér av olika langd P Epsp,ﬂ
och material (temp upp till 1800 °C) ‘“/ el
Kan levereras i transportvaskor tillsammans med tillbehor.. . .
.9
Stationara Gasuttagssonder
Uppvarmda filter (180 °C) med sondrdér av olika langd N\
och material (temp upp till 1800 °C)
Stort utbud av optioner sasom backspolning av filter,

ATEX-versioner, avstangning mot process, inbyggda
O,-sensorer, insitufilter, utspadning mm..

Varma forfilter
Uppvarmda filter med uppvarmd pump, flera matgasutgangar
kalibrergasingang, backspolning av filter mm.
Avern i portabelt utforande.

Utspadningsenheter

Spader matgasen vilket kan vara bra exv.

om man vill mata héga koncentrationer utan
minneseffekter i provtagningssystemet.

WEATID (1:10) SAMMLE DALUTER 198

Uppvarmda slangar
nMHC-cutter Vafri langd, dimension, temperatur etc.
Vaxla mellan THC och CH4-matning Olika ytterhdljen, utbytbar innerslang mm.
Differensen ger nMHC ATEX-versioner




Hydrogengeneratorer mm.

Nar hydrogen anvands som branngas till FID-instrument kan man istallet for gasflaskor med hydrogen

anvanda hydrogengeneratorer.

Hydrogen tillverkas har kontinuetligt genom eleketrolys, och hydrogengeneratorn kan placeras alldeles intill
FID-instrumentet exv. i apparatskap.

Allt som kravs ar vatten som forvaras i en liten dunk under hydrogengeneratorn.

For lagre matomraden (< 1 ppm), dar den i FID-instrumenten inbyggda luftrenoingen for forbranningsluften inte racker till, sa

kravs ren luft fran gasflaska, alternativt fran en nolluftgenerator.
Nolluftgenerator kan kombineras med hydrogengenerator i samma enhet, vilket ger en mycket kompakt systemlosning.

THC-analysinstrument (FID)

Hydrogengenerator
0 |
H,
(Nolluft)
H,0

Ersatec SmartFID tmsammans med hydrogengenerator fran LNI Swisgas
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Systemintegration

Vi kan dven erbjuda appiikationsanpassade systemlésningar, dar analysinstrument mm. kan integreras i
apparatskap, vagnar, montageplatar eller bodar fér utomhusplacering mm.

Har kan vi aven kombinera med andra typer av anaysinstrument, och vi kan anpassa provtagningssystem etc. till
de aktuella forhallandena for just Er applikation.

Vi har aven olika typer av dataloggers samt mjukvara fér redovisning.

Komplett emissionsmatsystem (CEMS) for motortestlaboratorium.
FID-instrument (THC, CH, nMHC] i kombination med instrument
for matning av NO,, CO,, CO samt O,

Ra- resp. rengasmatning (THC - 2 st instrument) efter
Provtagning via uppvarmt forfilter etc. P g 9l ‘1

lackeringsanlaggning

AT

Matning av THC efter skrubbertorn.
FID-instrument tillsammans med hydrogengenerator placerade i Emissionsmatsystern for motortestlaboratorium.
klimatiserad bod for utomhusplacering. Varm matpunktsvaxling. THC i kombination med matning

Provtaging via varm gasuttagssond (varmt filter) samt varm gasledning.

avNO,, CO, CO, O,
A s It W T ¥




GX-6000

Portabelt, ATEX-klassat gasmatinstrument med
larmfunktion.

70x201x54 mm
450-500 g

Mater VOC i ppb-ppm nivaer (PID).
Kan kompletteras med sensor for andra gaser.

1-6 gaser (CO,, VOC, O,, CO, H,S, NH,, HCN,
Explosiva gaser (LEL) mfl...)
Larmindikering med ljud, ljus

Flera olika sensorteknologier:
Elektrokemisk sensor
Termokatalytisk sensor (pellistor)
NDIR-sensor

PID R{
Inbyggd pump

Inbyggd ficklampa RIKEN KEIKI
"Man-Down-Larm”/ "Paniklarm”

Datalogger

Batterier: Laddningsbara (upp till 14 h)

IP65

GX-6000 finns aven i
en version som mater
bensen selektivt (PID)

TOC-750X

Gas Detector
. L Fn 4

Stationar PID

Stationara detektorer (PID) for matning av VOC mm.
ppb-ppm.

Aven aspirerade system (med inbyggd pump)

ALFAKOMP AB
Box 4013
Svarvarvagen 3 info@alfakomp.se
13238 Saltsjo-Boo 0046 (0)8 747 60 60

www.alfakomp.com
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